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Với công nghệ thuộc da truyền thống, trung bình 1 tấn da nguyên liệu thải ra môi trường khoảng 50m3 nước thải có độ màu đậm đặc và 500 - 600kg chất thải rắn, nặng mùi hôi thối khó chịu. Lượng hoá chất thông dụng được sử dụng trong công nghệ da thuộc gồm các chất vô cơ và hữu cơ như sunfit, sunfa, sunfit natri, hydroxit canxi, cacbonat, axit, muối…do đặc thù thuộc da là quá trình chuyển đổi protit của da động vật sang dạng bền vững để sử dụng. 

Khi nước thải thuộc vô cơ ngấm xuống đất, không những môi trường đất mà nước ngầm cũng bị ảnh hưởng. Xả nước thải thuộc da ra cống rãnh sẽ gây hiện tượng ngưng tụ các chất Carbonat và làm tắc cống. Vì vậy, trước khi xử lý nước thải thuộc da phải dựa vào tính chất để tách các dòng thải (Ví dụ: dòng thải chứa Crom, dòng thải hữu cơ, vô cơ…)

I. NGUỒN NƯỚC THẢI THUỘC DA
- Nước thải từ công đoạn hồi tươi: nước thải có tính trung tính, chứa nhiều hàm lượng SS, BOD, dầu mỡ.

- Nước thải từ công đoạn ngâm vôi mang tính kiềm cao, chứa chủ yếu các chất vôi không tan, COD cao nhất so với các công đoạn khác.

- Nước thải từ công đoạn tẩy lông mang tính kiềm, chứa dầu mỡ, hàm lượng BOD, SS rất cao.

- Nước thải từ công đoạn tẩy vôi có tính kiềm, hàm lượng BOD, SS khá cao.

- Nước thải ngâm axit chứa hàm lượng axit rất cao

- Nước thải công đoạn thuộc crôm có tính axit cao, nồng độ Crôm khoảng 250 mg/l, nước thải màu xanh nhạc. 

II. QUY CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 24: 2009/BTNMT)

(http://www.epe.edu.vn/images/news/QCVN%2024-2009.pdf) 

III. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Các dòng thải khác nhau của nước thải thuộc da có tính chất khác nhau nên cần phải tách dòng trước khi xử lý.

1. Đối với dòng thải chứa Crôm.
- Xử lý cơ học: để loại bỏ rác cặn và điều hoà lưu lượng và nồng độ. 

- Xử lý hoá học: khử Crôm Cr+6 thành Cr+3 và được loại bỏ ra khỏi nước thải bằng phương pháp kết tủa.

2. Đối với dòng thải chứa dầu mỡ. 
- Xử lý cơ học: loại bỏ dầu mỡ, cặn, rác. Điều hoà lưu lượng và nồng độ nước thải. 

- Xử lý hoá lý - keo tụ tạo bông: loại bỏ các chất ô nhiễm như: các chất hữu cơ... 

3. Cả hai dòng thải trên sau khi được xử lý riêng lẻ sẽ cùng được đưa đến giai đoạn xử lý sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải bao gồm:

- Xử lý sinh học hiếu khí - bùn hoạt tính; 

- Xử lý bùn thải
